
Wärmeschrumpfende Formteile

  

Wärmeschrumpfende Formteile der Marke Raychem von TE connectivity werden
schwerpunktmäßig in der Militärtechnik eingesetzt, oder überall dort, wo eine Umspritzung nicht
möglich oder unwirtschaftlich ist. Sie bieten einen zuverlässigen mechanischen Schutz und
Zugentlastung, eine wasserfeste Abdichtung bei Kabelabzweigen und Steckerendgehäusen
und elektrische Isolation zur Umgebung. Werden wärmeschrumpfende Formteile mit den
richtigen Klebstoffen und Schrumpfschläuchen kombiniert, ergibt sich ein homogenes
Materialsystem das höchsten Ansprüchen genügt. Wärmeschrumpfende Formteile sind
entweder klebstoffvorbeschichtet erhältlich, oder der passende Klebstoff kann gesondert
geordert werden.

  

  Kurzüberblick:
    
    -  Wärmeschrumpfende Formteile zum Abschluß von Rundsteckverbindern und
D-Sub-Steckverbindern in gerader oder gewinkelter Version   
    -  Wärmeschrumpfende Formteile für Kabelverzweigungen  
    -  Wärmeschrumpfende Formteile in halogenfreier, dieselbeständiger oder
hochtemperaturbeständiger Ausführung   
    -  Mit oder ohne Klebstoffvorbeschichtung  
    -  Wärmeschrumpfende Formteile sind auch in geschirmter Ausführung erhältlich   

  

  

Selbstverständlich führen wir auch die für das Schrumpfen und Verkleben notwendigen
Verarbeitungswerkzeuge. Genauere Informationen hierzu finden Sie unter Verarbeitungswerkze
uge. Gerne sind wir
auch bei der Auswahl des optimalen wärmeschrumpfenden Formteils behilflich. Wenden Sie
sich einfach an unseren technischen Support. Wir beraten Sie gerne!
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Wärmeschrumpfende Formteile

  

Im Downloadbereich haben Sie die Möglichkeit Datenblätter herunter zu laden. Sollte das von
Ihnen gewünschte Datenblatt nicht verfügbar sein, freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme
und werden Ihnen dieses schnellstmöglich zukommen lassen.
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